
Продуктовая линейка компании
CyberPower Systems включает блоки
PDU, инверторы, устройства защиты от
перенапряжения, мобильные зарядные
устройства, программное обеспечение
управления энергопитанием – всё, что
позволяет компании предлагать закон-
ченные решения. Компания осуществ-
ляет полный цикл создания продук-
ции, начиная от инженерных разрабо-
ток и заканчивая массовым производ-
ством. Все производственные и техно-
логические процессы сертифицирова-
ны по стандарту ISO 9001:2000 и обес-
печивают высокое неизменное каче-
ство, заслуживающее доверия.

Современная ИТ-среда требует боль-
шей гибкости и эффективности. Задача
состоит в том, чтобы обеспечить боль-
шую вычислительную мощность и
функциональность в меньшем про-
странстве стойки, и одним из важных

элементов её является система гаран-
тированного питания на основе ИБП.

Компания CyberPower представила
две уникальные, богатые инновацион-
ным функционалом модели источни-
ков бесперебойного питания серии
Online High-Density (OL HD). Её характе-
ристики задают новый стандарт ком-
пактности в сегменте ИБП средней
мощности стоечного типа. 

Новинки построены по схеме Online
с двойным преобразованием, что обес-
печивает максимальный уровень за-
щиты оборудования и делает эти моде-
ли идеальным решением для построе-
ния системы гарантированного элек-
тропитания на промышленных пред-
приятиях, в телекоммуникационных и
серверных стойках, а также на других
объектах, требующих высокой надёж-
ности и продолжительного времени ав-
тономии. 

Серия представлена двумя моделя-
ми – OL5KERTHD и OL6KERTHD мощ-
ностью 5 и 6 кВт соответственно. Эти
значения выбраны не случайно: со-
гласно статистике запросов, они более
всего востребованы для нагруженных
стоек. Средняя мощность на ИТ-стойку
обычно находится в диапазоне 3–5 кВт,
и такие ИБП позволят гарантировать
бесперебойное электропитание уста-
новленного в ней оборудования, зани-
мая при этом минимум места.

На фоне конкурентов ИБП серии
Online High-Density отличаются высо-
чайшей плотностью мощности. Высота
каждого устройства всего 2U (рис. 1),
при этом ИБП оснащены внутренними
батареями и имеют на тыльной сторо-
не сетевые розетки для подключения
нагрузок. Новый ИБП имеет коэффи-
циент мощности, равный единице
(кВ∙А = кВт), что позволяет использо-
вать максимум активной мощности
для подключения нагрузки. 

Обеспечиваемая плотность мощно-
сти позволит сэкономить до 50% про-
странства в стойке или разместить на
той же площади систему бесперебой-
ного питания вдвое большей мощно-
сти. Аналогов устройства на рынке нет.
Ближайший конкурент – ИБП 6 кВ∙А
высотой 2U, но без встроенных бата-
рей – ему обязательно нужен батарей-
ный блок такой же высоты. Это и даёт
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Рис. 1. ИБП OL HD – вид спереди и сзади



нам право говорить о 50%-ной эконо-
мии места. 

Модели отличаются высоким КПД
(свыше 96% в экорежиме) и высокой пе-
регрузочной способностью (выдержи-
вают нагрузку 130–150% в течение 2 с),
а также широким набором выходных
разъёмов (два разъёма IEC320 C19, четы-
ре разъёма IEC320 C13, клеммная колод-
ка) и портов (USB, RS-232, сухие контак-
ты, EPO). Все выходные разъёмы защи-
щают от всплесков напряжения и обес-
печивают батарейную поддержку. Среди
семи разъёмов есть группа управляемых
розеток, что даёт возможность по прото-
колу SNMP через единый интерфейс
контролировать нагрузку, задавать
приоритеты при настройке порядка

включения или выключения питания,
дистанционно управлять порядком пе-
резагрузки подключаемого оборудова-
ния. Группу управляемых розеток со-
ставляют два разъёма IEC C13, один разъ-
ём IEC C19 и клеммная колодка, эта груп-
па предназначена для защиты электро-
питания критически важного оборудо-
вания и минимизации риска его от-
ключения.  Вторая группа – группа не-
управляемых розеток. Эту группу со-
ставляют два разъёма IEC C13 и один
разъём IEC C19. Выходные разъёмы
имеют отдельный автоматический пре-
дохранитель – их в общей сложности це-
лых 4 штуки. В ИБП реализован автома-
тический контроль скорости вращения
вентиляторов в зависимости от потреб-

ляемой мощности нагрузки, благодаря
чему он выгодно отличается от ближай-
ших конкурентов как качеством тепло-
отвода, так и уровнем шума. 

Больше внимания
аккумуляторным батареям 

В новых ИБП впервые реализована
встроенная технология выравнивания
заряда (Battery Equalization), которая яв-
ляется составной частью системы
управления батареями (Battery Manage-
ment System). Технология позволяет не-
прерывно отслеживать напряжение и
температуру каждой батареи, а в пе-
риод заряда выравнивает напряжение
на каждой из них. На рис. 2 слева пока-
зано состояние батарей до выравнива-
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Рис. 2. Действие функционала выравнивания заряда (Battery Equalization Technology)
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ния, а справа – после выравнивания
заряда. Поддержание одинакового на-
пряжения на каждой аккумуляторной
батарее в группе предотвращает преж-
девременную деградацию АКБ, тем са-
мым максимально продлевая срок их
службы. 

Важно отметить, что технология вы-
равнивания заряда работает не толь-
ко со встроенными аккумуляторами,
но и с внешними батарейными блока-
ми, подключёнными к ИБП. Всё это
положительно сказывается на мини-
мизации общей стоимости владения
системой.

В ИБП реализована поддержка «горя-
чей» замены батарей. Она проводится
через фронтальную часть ИБП без при-
менения каких-либо инструментов. Ли-
цевая панель ИБП оснащена боковыми
защёлками для простого снятия, а не-
выпадающие винты можно ослабить
вручную (без использования отвёртки
или гаечных ключей), чтобы открыть
крышку батарейного отсека (рис. 3). Та-

ким образом, для замены батареи ИБП
не требуется выключать и вынимать
из стойки, что облегчает обслуживание
и отвечает принципам обеспечения
бесперебойной работы. 

Время автономной работы у ИБП
OL6KERTHD от встроенных АКБ – 1 ми-
нута 15 с при полной нагрузке и 4 мину-
ты 7 с при половинной, а у OL5KERTHD –
2 минуты 20 с и 6 минут 15 с соответ-
ственно. Этого времени вполне доста-
точно для запуска дизель-генератора в
случае отключения электропитания.
Время автономии можно увеличить,
подключив дополнительно внешние
батарейные модули (BPE144VL2U01).
Каждый монтируемый в стойку бата-
рейный модуль имеет высоту 2U и так-
же может быть установлен в форм-фак-
торе башни, если этого требует схема
размещения ИБП. Для значительного
увеличения времени автономной ра-
боты данные устройства поддержи-
вают подключение до 10 внешних ба-
тарейных блоков. 

Разъёмы питания постоянного тока с
автоматическим конфигурированием
позволяют подключать дополнитель-
ные батарейные модули к ИБП в виде
последовательной цепочки. Внешние
батарейные модули имеют встроенное
зарядное устройство, поддерживающее
технологию быстрой зарядки (до 90%
за 4 ч) для быстрого восстановления ре-
зервного источника питания.

Заметим, что система управления
даёт возможность контролировать со-
стояние каждой батареи, как встроен-
ной, так и внешней, за счёт чего про-
блемные батареи можно заменять
проактивно, не дожидаясь их выхода
из строя. Функция интеллектуально-
го управления батареей повышает эф-
фективность процесса заряда благода-
ря наличию двух режимов заряда АКБ
(поддерживающий и ускоренный) и
режима температурной компенсации
(рис. 4).

Управление и мониторинг
Управление и мониторинг состояния

сети, работы батарей и самого ИБП
стандартно могут проводиться тремя
способами: 
● при помощи ЖК-панели нового поко-

ления; 
● с помощью компьютера, подключён-

ного через порт USB;
● удалённо по протоколу SNMP.

Устройства оснащены полнофунк-
циональной ЖК-панелью управле-
ния, которая даёт возможность прове-
сти их настройку и в режиме реально-
го времени ознакомиться с основны-
ми параметрами: процентом нагрузки,
показателями состояния сети, батарей
и т.п. ЖК-панель относится к новому
классу современных полноцветных
матриц, поддерживающих цветовую
кодировку. Цветовая кодировка позво-
ляет оценить состояние ИБП даже без
детального изучения показателей: зе-
лёным подсвечивается штатная работа,
жёлтым – работа от батарей, красным –
перегрузка (рис. 5). При установке ИБП
в стойку (горизонтально) или на пол
(вертикально) экран автоматически
поворачивается (рис. 6), а для более
удобного просмотра при горизонталь-
ном расположении ИБП экран можно
наклонить до 18° (рис. 7). 

Удалённое управление и монито-
ринг могут проводиться с использо-
ванием SNMP карты управления
RMCARD205, которая поддерживает все
основные протоколы и сертификаты
безопасности. 
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Рис. 4. Температурная компенсация при заряде аккумуляторных батарей
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Рис. 5. Цветовая кодировка состояния ИБП

Рис. 3. Безотвёрточная «горячая» замена батарей



Широкие возможности удалённого
управления и мониторинга регули-
руются фирменным программным обес-
печением. В зависимости от задач и тре-
бований бизнеса можно выбрать либо
версию для простых сред – PowerPanel
Business Edition, либо одну из последних
версий PowerPanel Business 4, которые
предназначены для организации цент-
рализованного мониторинга и управле-
ния большим количеством устройств и
позволяют объединить в едином интер-
фейсе информацию, получаемую со всех
устройств инфраструктуры.

«Невероятная компактность устрой-
ства позволяет экономить площадь в
серверной стойке, при этом явно давая
преимущество в мощности. Единич-
ный коэффициент мощности, наличие
встроенных батарей и возможность
подключения до 10 внешних батарей-
ных блоков, упрощение процедур об-
служивания, например, горячая замена
через фронтальную панель, цветовая
кодировка на дисплее экрана, а также
технология выравнивания заряда де-
лают новинки очень привлекательны-
ми в техническом плане. Фактически
создан новый стандарт высокотехно-
логичного устройства в этом классе
оборудования», – говорит Виктор Тере-
щенков, ведущий инженер.

«Мы представили продукт, идеально
подходящий для высокопроизводитель-
ных сетей, систем хранения, коммута-
торов, максимальной защиты чувстви-
тельного, ответственного оборудования.
Инновации, представленные в новой
линейке оборудования, предвосхищают
требования и желания заказчика, поз-
воляя использовать больше мощности
на меньшей плотности, эффективно ис-
пользовать электроэнергию, бережно
относиться к ресурсу батарей, эконо-
мить на обслуживании и каждую мину-
ту иметь полную информацию о здо-
ровье системы электропитания. Это по-
настоящему высокотехнологичный,
интеллектуальный продукт, который
сегодня находится вне конкуренции», –

сказал Сергей Антонов, директор по раз-
витию однофазного оборудования.

Фактически CyberPower OL HD зада-
ёт новый стандарт высокотехнологич-
ного ИБП. Без преувеличения, на сего-
дня это лучшее решение для построе-
ния компактной системы гарантиро-
ванного электропитания на промыш-
ленных предприятиях, для ЦОДов, в те-
лекоммуникационных и нагруженных
серверных стойках, а также на других
объектах, требующих высокой надёж-
ности и продолжительного времени
автономии. ●
Автор – сотрудник фирмы ПРОСОФТ
Телефон: (495) 234-0636
E-mail: info@prosoft.ru
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Рис. 7. Функция наклона экрана

Рис. 6. Дисплей ИБП при напольной
установке

Обновление
сертификата
ТР ТС 012 для серии
AEx от APLEX

Применение изделий для опасных про-

изводств регламентируется Техническим

регламентом Таможенного союза «О без-

опасности оборудования для работы во

взрывоопасных средах».

В номенклатуре продукции тайваньской

компании APLEX присутствует уникальная

серия AEx, предназначенная для использо-

вания во взрывоопасной зоне уровня 2.

ПРОСОФТ является эксклюзивным постав-

щиком серии AEX и владельцем сертифи-

катов с 2018 года. 

Линейка AEx включает панельные ком-

пьютеры (AEx-8XXP/9XXAP), дисплеи (AEx-

1XXP) и встраиваемые ПК (AEx-2410/2411).

Все устройства имеют степень защиты IP66

и оснащаются надёжными и безопасными

коннекторами типа M12. 

Сертификат Таможенного союза ТР ТС 012

действует пять лет (до 27 июня 2028 года) и

гарантирует, что изделия за это

время не претерпят никаких

изменений с точки зре-

ния замены элементной

базы. Согласно маркиров-

ке и данным сертификата изде-

лия имеют следующие значения взрыво-

защиты:

● 2Ex – зона, в которой маловероятно при-

сутствие взрывоопасной газовой смеси

в нормальных условиях эксплуатации,

а если она возникает, то редко, и суще-

ствует очень непродолжительное время;

● nA – используются компоненты, не произ-

водящие дугу или искрение;

● ic – искробезопасная электрическая цепь;

● IIC – для внутренней и наружной уста-

новки в условиях водородной среды;

● Т4 – максимальная температура на поверх-

ности оборудования +135°С;

● Gc – обычная степень безопасности.

Серия AEX находит широкое применение

в нефтегазовом секторе, лакокрасочном про-

изводстве, химических и пищевых произ-

водствах. ●


