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Новости российского рынка

	 события

Профессиональный 
конкурс для предприятий –
пользователей КОМПАС-3D

Компания ЭРЕМЕКС приглашает принять 

участие в «Конкурсе асов 3D-моделирования 

2019», который устраивает партнёр по кон-

сорциуму «РазвИТие» – компания АСКОН. 

Это ежегодный конкурс для предпри-

ятий-пользователей КОМПАС-3D, где 

участники демонстрируют свои навыки 

3D-моделирования и работы в приложени-

ях к КОМПАС-3D. АСКОН объединяет всех 

фанатов КОМПАС, которые могут померить-

ся проектами и раскрыть свой творческий 

потенциал. 

Для предприятий конкурс – это не толь-

ко возможность поделиться своими дости-

жениями, но и шанс выиграть лицензион-

ный КОМПАС и другие полезные подарки. 

В этом году 30-летие отмечают и компания 

АСКОН, и КОМПАС, а значит, атмосфера 

конкурса будет праздничной.

Основные номинации конкурса:

1. «Машиностроение». По три призовых 

места в каждой из трёх категорий: проек-

ты-сборки до 999 деталей, от 1000 до 4999, 

от 5000 деталей.

2. «Лучший проект в области ПГС».

3. «Лучшая прикладная разработка» (рас-

сматриваются программные приложения к 

КОМПАС-3D).

4. «Молодой профессионал» (проекты 

от авторов в возрасте до 28 лет включи-

тельно).

5. «Электронная модель изделия» (рас-

сматриваются 3D-модели, содержащие эле-

менты оформления по ГОСТ 2.052-2015).

6. «Приз зрительских симпатий» – по-

бедитель определяется по результатам 

голосования среди подписчиков сайта 

kompas.ru и участников Форума пользо-

вателей ПО АСКОН. 

Экспертная комиссия оставляет за собой 

право отметить отдельные работы специ-

альными призами.

На сегодняшний день комплекс реше-

ний консорциума «РазвИТие» является, 

пожалуй, единственным российским тира-

жируемым PLM-решением, обладающим 

собственными средствами сквозного про-

ектирования РЭА – Delta Design. Поэтому 

компания АСКОН добавила в конкурс асов 

номинацию, посвящённую разработке элек-

троники.

Участвовать в конкурсе могут предприя-

тия и организации, реализующие проекты в 

любой версии КОМПАС-3D следующих ка-

тегорий: лицензионная версия, пробная оз-

накомительная или версия, находящаяся на 

этапе опытной эксплуатации. 

Для студентов, школьников, учебных за-

ведений и пользователей КОМПАС-Home, 

КОМПАС-LT и КОМПАС-3D Учебная версия 

проводится конкурс «Будущие асы цифро-

вого машиностроения»).

На конкурсе разыгрываются 30 рабо-

чих мест КОМПАС-3D, электросамокат, 

квадракоптер, Яндекс.Станция, наушни-

ки, фитнес-браслет, гироскутер, колонка 

и другие полезные hi-tech призы. Пред-

усмотрены памятные сувениры от коман-

ды КОМПАС (рюкзак, кепка, походная бу-

тылка, мультитул, значки) и призы от пар-

тнёров.

Участие в конкурсе уже подтвердили: 

«1С:Дистрибьюция», NVIDIA, PICASO 3D, 

VR Concept, «Аквариус», Союз машино-

строителей России. 

Заявки на конкурс принимаются до 30 

сентября 2019 года.

Объявление результатов и награждение 

победителей – ноябрь 2019 года.

Чтобы принять участие в конкурсе и по-

дать заявку, надо:

1. Перейти на сайт http://best.ascon.ru/.

2. Войти в Личный кабинет участника или 

зарегистрироваться, если у вас нет учёт-

ной записи.

3. Заполнить онлайн-заявку и добавить 

проект.

Дополнительную информацию по конкур-

су можно получить, обратившись по адре-

су bestmodels@ascon.ru.

Мастер-класс «Обеспечение 
целостности питания  
и сигналов печатных плат»

Компания Engineering solutions, Ltd ор-

ганизует мастер-классы, посвящённые ве-

дению разработки печатных плат с учётом 

обеспечения требований целостности пи-

тания и сигналов высокоскоростных интер-

фейсов (PCIe, DDR2/3/4, USB, SPF+ и пр.), 

основным тенденциям в области проекти-

рования печатных плат и методикам обе-

спечения электромагнитной совместимости 

радиоэлектронной аппаратуры. Формат ме-

роприятия предполагает обмен практиче-

ским опытом и обсуждение проектов участ-

ников, а также анализ референс-дизайнов 

из открытых источников от ведущих миро-

вых производителей электроники.

Ближайшие мастер-классы запланирова-

ны на 9 октября 2019 года в г. Воронеж и 

23 октября 2019 года в г. Пенза. 

Участие по предварительной записи. Про-

грамма и подробное описание мероприятия 

размещено на официальном сайте компа-

нии в разделе «Обучение».

«Поскольку многие специалисты прояви-

ли большой интерес именно к моделирова-

нию целостности питания и сигналов в рам-

ках конференции «Проектирование и моде-

лирование печатных плат», организованной 

нами в начале 2019 года в городе Санкт-

Петербург, то компания решила провести 

ряд региональных мастер-классов по дан-

ной тематике», – рассказывает генераль-

ный директор ООО «Инженерные решения» 

Алексей Решетников.

Компания Engineering solutions – это дизайн-

центр по контрактной разработке электрони-

ки, отличительной особенностью которого яв-

ляются внедрённые и успешно применяемые 

средства моделирования на этапе проектиро-

вания радиоэлектронной аппаратуры. Инже-

неры компании регулярно делятся накоплен-

ным практическим опытом во время курсов 

повышения квалификации, организуемыми 

на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана.

www.ensol-ltd.ru

Тел.: 8 (800) 550-7769
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4 года на волне САПР: 
«День Радио ЭРЕМЕКС» 
пройдёт в Москве

16 октября, в первый день работы выстав-

ки «ChipEXPO – 2019», компания ЭРЕМЕКС 

приглашает на семинар «День Радио ЭРЕ-

МЕКС», посвящённый проблемам проекти-

рования электроники. 

Мероприятие соберёт представителей 

приборостроительных предприятий России: 

инженеров-схемотехников, разработчиков 

электроники, руководителей и сотрудников 

конструкторских бюро по разработке радио- 

электронной аппаратуры.

Темы для обсуждения: 

●● современный уровень возможностей ав-

томатизации инженерной деятельности 

предприятия;

●● обзор представленных на рынке продук-

тов и их совместимость;

●● реальные кейсы внедрения САПР Delta 

Design и дальнейшая перспектива развития. 

Докладчиками конференции станут 

эксперты в области САПР, пользовате-

ли системы, представители компаний – 

технологических партнёров, руководи-

тели и ведущие разработчики компании 

ЭРЕМЕКС.

ЭРЕМЕКС – создатель пакета Delta 

Design – в этом году выпустила версию 2.7 

и уже анонсирует возможности следующей 

версии 3.0. 

За четыре года работы накоплен доста-

точный объём информации, чтобы разве-

ять опасения пользователей, связанные с 

внедрением и интеграцией Delta Design в 

существующую ИТ-инфраструктуру. Один 

факт того, что Delta Design использует-

ся в том числе при проектировании при-

боров для ответственных применений, 

красноречиво характеризует систему по 

Реклама

критериям надёжности, удобства пользо-

вания и совместимости с другими про-

дуктами.

В демо-зоне можно будет получить под-

робные консультации от разработчиков. 

Среди активных участников будет разы-

грана умная колонка Яндекс.Станция, пе-

чатная плата для которой была спроекти-

рована в САПР Delta Design TopoR. 

Мероприятие пройдёт 16 октября в «Но-

вотеле» на Пресненской набережной. 

Зарегистрироваться можно на сайте  

ЭРЕМЕКС https://radioday.eremex.ru/.

Официальный дистрибьютор

СВЧ-усилители мощности

•	 Диапазон частот: от HF до Ku 
•	 Выходная мощность: 2…1000 Вт
•	 Типовое усиление: 25…65 дБ
•	 Рабочее напряжение: 28, 40 В

Многофункциональные  
СМОС MMIC 

•	 Диапазон частот: S, C, X, Ku 
•	 Выходная мощность: до 15 Вт
•	 Исполнение: QFN-корпус

Новые мощности — Новые возможности

GaN и GaAs MMIC

•	 Диапазон частот: 2…18 ГГц
•	 Выходная мощность: до 12 Вт
•	 Типовое усиление: 10…23 дБ
•	 Исполнение: QFN-корпус/кристалл

F
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FPGA IP-блоки 
детерминированной 
промышленной сети TSN

Времязависимая сеть TSN (Time Sensi­

tive Networking) – это расширение стан-

дарта Ethernet для промышленных сетей 

с траффиком, критичным к временны' м за-

держкам. Технология TSN позволяет реа-

лизовать одну из основных составляющих 

концепции Индустрия 4.0: конвергенцию 

(слияние) сети управления оборудовани-

ем технологического процесса с корпора-

тивной сетью промышленного предприятия. 

В сети Ethernet с поддержкой TSN данные, 

критичные ко времени доставки, передают-

ся вместе с некритичными данными, и пере-

дачи некритичных данных не влияют на вре-

мя передачи критичных данных. Это дости-

гается применением для критичных данных 

технологии передачи по временно'му распи-

санию (time-triggered technology).

Компания TTTech (Австрия), производи-

тель оборудования для сетей с передачей 

по временно'му расписанию, выпустила на-

бор IP-блоков для FPGA, реализующих рас-

ширения TSN для Ethernet. Эта реализация 

TSN для FPGA предназначена для произ-

водителей промышленных устройств, кото-

рые хотели бы встроить поддержку TSN в 

свои устройства уже сегодня, но в условиях 

развивающегося стандарта иметь возмож-

ность быстрого обновления в случае внесе-

ния изменений в стандарт.

Набор Edge IP Solution включает под-

держку следующих подстандартов TSN: 

IEEE 802.1Qbv Scheduled Traffic, IEEE 802.1AS 

Time Synchronization, IEEE 802.1Qbu 

Frame Preemption, IEEE 802.1Qcc Stream 

Reservation Protocol Enhancements. Плани-

руется поддержка IEEE 802.1CB Redundancy 

и IEEE802.1Qci Filtering and Policing. Целе-

вая FPGA – Intel Cyclone V SoC. Поддержи-

ваемая операционная система – Linux Kernel 

4.9 LTS. Также поставляется ПО Slate XNS 

для разработки сетевой топологии и постро-

ения расписания.

Набор Edge IP Solution может быть пре-

доставлен на оценочное тестирование 

(evaluation). Для этих целей поставля-

ется оценочная плата на базе системы-

на-кристалле Intel Cyclone V, содержа-

щей FPGA и два процессорных ядра ARM 

Cortex-A9. На базе оценочной платы реали-

зуется четырёхпортовое оконечное устрой-

ство с коммутацией (switched endpoint) для 

построения тестовой сети TSN.

Компания TTTech активно участвует в ис-

пытательном стенде TSN Testbed Консорци-

ума Промышленного Интернета IIC (Industrial 

Internet Consortium), который создан для про-

верки интероперабельности TSN-продуктов 

различных производителей. В создании стен-

да TSN Testbed участвуют более 30 компа-

ний, в том числе Analog Devices, Belden/

Hirschmann, Bosch Rexroth, B&R Industrial 

Automation, Cisco, Hilscher, KUKA, National 

Instruments, Renesas Electronics, Schneider 

Electric, SICK AG и Xilinx.

Дистрибьютор компании TTTech в Рос-

сии – компания «АВД Системы», поставщик 

средств разработки программного обеспе-

чения критически важных для безопасности 

сертифицируемых встраиваемых компью-

терных систем.

www.avdsys.ru/tttech

Новый релиз CAM350 v14.1
Программа CAM350 зарекомендовала се-

бя как одна из лучших CAM-систем для про-

верки производственных файлов печатных 

плат (ПП) в формате Gerber и Excellon NC 

drill. Разрабатывая платы в различных САПР 

ПП, инженеры используют CAM350 как ин-

струмент окончательной верификации пе-

ред запуском в производство.

В июне 2019 года вышел релиз CAM350 

v14.1, добавляющий кое-что новое к функ-

ционалу программы.

Выпущенная осенью 2018 года 64-битная 

версия CAM350 v14.0 имела существенные 

нововведения по сравнению с предыдущи-

ми версиями – новый редактор стека пе-

чатной платы, 3D-редактор гербер-фай-

лов, экспорт в 3D-PDF, потоковый редак-

тор DFM-проверок. Версия 14.1 добавляет 

новые языки меню и диалоговых окон, бо-

лее реалистичное отображение отверстий в 

3D, бесплатный вьювер CAM-файлов CAMvu 

и содержит исправления обнаруженных не-

дочётов.

Новая версия CAM350 14.1 поддерживает 

мониторы 4K, например, 4096×2160.

В редакторе отображаются номера выво-

дов и имена цепей. При наведении курсора 

на объект возникают подсказки с информа-

цией. В 3D-редакторе можно поворачивать 

плату, приближать, удалять, расширять рас-

стояние между слоями, убирать отдельные 

слои. Можно экспортировать 3D-PDF. От-

крыв полученный PDF-файл в Adobe Reader, 

можно просматривать 3D-модель печатной 

платы, видеть дерево модели, выбирать и 

подсвечивать объекты. Меню редактора ста-

ло удобнее, и при выборе пункта меню, ес-

ли подождать несколько секунд, возникает 

подсказка о назначении команды.

Многие команды и окна имеют теперь ре-

жим предварительного просмотра, напри-

мер, функция подрезки маркировки, за-

дания композитных слоёв, сравнения гер-

бер-файлов. Функция автоимпорта теперь 

расширена для выполнения импорта из раз-

личных форматов файлов, что освобожда-

ет пользователя от рутинной работы по вы-

бору файлов для импорта, указания фор-

мата и т.д. 

Редакторы CAM-файла, NC-drill, Bed of 

Nails и Flying Probe теперь объединены в еди-

ный CAM Editor. Редактор структуры слоёв 

позволяет сортировать гербер-файлы, зада-

вать толщины слоёв, размещать сквозные, 

глухие, скрытые, механические отверстия и 

просматривать структуру платы в 2D или 3D.

www.pcbsoft.ru

	С овременные технологии
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JTAG-отладка с TRACE32 
для Lynx MOSA.ic™

АО «РТСофт» и компания Lauterbach 

объявляют о реализации полной поддерж-

ки JTAG-отладки для Lynx MOSA.ic™ – сре-

ды разработки для построения модульных и 

комплексных программных систем от Lynx 

Software Technologies.

Работая в тесном контакте с Lynx Software 

Technologies, компания Lauterbach расшири-

ла функционал отладчика TRACE32, доба-

вив в него комплексную поддержку отлад-

ки систем Lynx MOSA.ic, функционирующих 

на многоядерных ARM-процессорах. Обнов-

лённый TRACE32 выводит работу с система-

ми на основе Lynx MOSA.ic на качественно 

новый уровень, предоставляя разработчи-

кам возможность доступа ко всем состав-

ляющим системы в любое время из единой 

среды отладки.

Lynx MOSA.ic избавляет разработчи-

ков от множества проблем в своих систе-

мах, разбивая приложения на модули, ко-

торые работают либо непосредственно на 

«голом железе», либо на простых ядрах в 

режиме реального времени. Интеграция с 

TRACE32 создаёт для разработчиков Lynx 

MOSA.ic мощную среду отладки приложе-

ний и возможность эффективно отлажи-

вать коды запуска, в том числе загрузчи-

ки ОС. 

Суммарно такая интеграция обеспечи-

вает не только быструю разработку ответ-

ственных и сертифицируемых приложений, 

но и ощутимо снижает риски и затраты 

на разработку и отладку на многоядер-

	П риборы и системы

ных платформах, позволяя создавать вы-

сококачественные системы в кратчайшие 

сроки.

Lynx MOSA.ic – это открытая платфор-

ма, которая может выступать в качестве 

хост-платформы для целого ряда сторон-

них операционных систем, в том числе 

LynxOS-178 и Linux, и обеспечивать их не-

зависимую работу на разных уровнях без-

опасности. TRACE32 распознаёт все раз-

делы и соответствующие им конфигура-

ции памяти, предоставляя разработчику 

доступ ко всей системе – от уровня вирту-

ализации до гостевых ОС и соответству-

ющих разделов, а также к кодам прило-

жений, выполняемых в этих гостевых ОС. 

Функция работает независимо от того, 

активны ли гостевые ОС в ядре или нет. 

В TRACE32 расширена схема используе-

мой адресации, которая делает возмож-

ным однозначную идентификацию любо-

го адреса в любом разделе, что позволя-

ет привязывать символы отладки к этим 

расширенным адресам. Теперь разработ-

чики могут получить доступ к любым эле-

ментам системы путём простого обраще-

ния к символам отладки.

TRACE32 обеспечивает передачу данных 

о ядре для большинства стандартных опе-

рационных систем, работающих совместно 

со средой разработки Lynx MOSA.ic, предо-

ставляя пользователям возможность досту-

па к различным объектам ОС (например, 

задачам) из всех гостевых ОС одновре-

менно. Богатая среда отладки TRACE32, 

дополненная функцией полного доступа, 

идеально подходит для тестирования си-

стем с повышенным уровнем безопасности 

и защиты на фактической целевой плат-

форме, в которой первостепенное значе-

ние имеет изоляция гостевых ОС, а сама 

система требует сертификации. Эта функ-

ция уже доступна и входит в стандартный 

комплект поставки программного обеспе-

чения TRACE32.

О компании Lynx Software Technologies

Компания Lynx Software Technologies – 

разработчик операционных систем реаль-

ного времени (ОСРВ) и средств виртуали-

зации для применения в авиации, телеко-

ме, системах автоматизации, медицине и 

других сферах. В компании всегда придер-

живались стратегии с опорой на надёж-

ность и защищённость своих продуктов 

при использовании в них открытых стан-

дартов. Начиная с ОСРВ LynxOS, вышед-

шей в свет в 1988 году, ставшей одной из 

первых ОСРВ в формате POSIX и пред-

ложившей функционал UNIX-систем раз-

работчикам встраиваемых систем задол-

го до прихода на этот рынок Linux-систем, 

и заканчивая новыми продуктами, такими 

как MOSA.ic, ориентированными на пол-

ноценное и безопасное использование со-

временных процессорных платформ с ап-

паратной виртуализацией. 

Дополнительная информация о компании 

Lynx Software Technologies доступна на сай-

те www.lynx.com

Дополнительную информацию об отладоч-

ных средствах Lauterbach можно посмотреть 

на сайте http://lauterbach.rtsoft.ru/ 
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Многолучевая система 
обеспечения посадки

ЗАО «НПП «МАГРАТЕП» приступает к из-

готовлению опытного образца бортовой си-

стемы обеспечения посадки воздушных су-

дов в условиях плохой видимости.

Отличительной особенностью аппаратуры 

является многолучевая антенная система, 

осуществляющая приём сигналов широко-

угольной подсветки, отражённых от земной 

поверхности, одновременно по 32 дискрет-

ным направлениям без электронного ска-

нирования. 

Запатентованное техническое решение 

позволяет выполнить требования по массо-

габаритным характеристикам, полосе рабо-

чих частот и электромагнитной совместимо-

сти. Предложенные оригинальные переходы 

исключают традиционные СВЧ-соединители 

и обеспечивают повышение надёжности и 

снижение стоимости системы.

На мировом рынке нет аналогов предла-

гаемой системы как по возможностям фор-

мирования 32 лучей, так и по технической 

реализации.

Принцип построения системы позво-

ляет использовать каскады делителей-

сумматоров для приёма СШП-сигналов. 

Это даёт высокую разрешающую спо-

собность по дальности и улучшает каче-

ство формируемого радиоизображения 

поверхности.

Возможность реконфигурации системы 

под разные типы воздушных судов путём 

замены только антенной системы поможет 

избежать дорогостоящих решений для ма-

лой гражданской авиации.

www.magratep.com

Тел.: (495) 225-6034

R&S®ZNL6-B1 –  
встроенный анализатор 
спектра для модели 
R&S®ZNL6 

Компания Rohde & Schwarz представля-

ет R&S®ZNL6-B1 – аппаратную опцию для 

анализаторов цепей до 6 ГГц, добавляю-

щую возможность проводить измерения в 

спектральной области. 

При работе в режиме анализатора спек-

тра прибору доступны основные функции и 

возможности, присущие линейке анализато-

ров спектра начального уровня, такие как:

●● общие спектральные измерения (наблю-

дение спектра, маркерные измерения);

●● измерения гармонических искажений, TOI;

●● соотношение сигнал/шум;

●● фазовые шумы (маркерный метод);

●● коэффициент АМ-модуляции (маркер-

ный метод);

●● измерения во временно'й области (нуле-

вая полоса обзора);

●● мощность в канале, в соседнем ка-

нале;

●● занимаемая полоса частот;

●● демодуляция АМ/ЧМ/ФМ-сигналов;

●● измерение коэффициента шума.

https://www.rohde-schwarz.com/ru/

Тел.: +7 (495) 981-3560

Компактный векторный 
анализатор S50180 – 18 ГГц 
от компании «ПЛАНАР»

ООО «ПЛАНАР», лидирующий российский 

разработчик и производитель высококаче-

ственного электронного оборудования, пред-

ставляет новый двухпортовый двунаправлен-

ный векторный анализатор цепей S50180 с ди-

апазоном рабочих частот от 100 кГц до 18 ГГц.   

Представленный измеритель является 

продолжением компактной серии прибо-

ров и предназначен для проверки, настрой-

ки и разработки устройств в условиях про-

мышленного производства и лабораторий, 

в том числе в составе автоматизированных 

измерительных стендов. Портативный (ве-

сом до 3,8  кг) анализатор может эксплуа-

тироваться и в полевых условиях, работая 

от аккумуляторной батареи или бортовой 

сети автомобиля. 

Анализатор S50180 работает под управ-

лением внешнего компьютера или планше-

та в ОС Windows или Linux, подключённо-

го к измерительному оборудованию через 

интерфейс USB.

Основные характеристики:

●● диапазон рабочих частот от 100 кГц до 

18 ГГц;

●● число портов 2, тип N (50 Ом);

●● измеряемые параметры – S11, S21, S12, 

S22;

●● динамический диапазон измерений 

140 дБ;

●● время измерения на одной частоте 

30 мкс;

●● количество точек измерения за одно ска-

нирование от 2 до 200 001;

●● до 16 логических независимых измери-

тельных каналов;

●● минимальный шаг установки частоты 

1 Гц;

●● погрешность установки частоты: ±5×10–6;

●● полоса измерительного фильтра от 1 Гц 

до 300 кГц с шагом 1/1,5/2/3/5/7;

●● напряжение питания постоянного тока от 

9 до 15 В.

www.planarchel.ru

Тел.: +7 (351) 729-9777
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AC/DC с мощностями  
500–650 Вт для медицинского 
оборудования

Компания XP Power анонсировала два но-

вых ряда источников питания AC/DC, кото-

рые обеспечивают изоляцию типа BF для 

медицинского оборудования (обеспечива-

ется защита от поражения электрическим 

током при намеренном контакте с телом па-

циента), где отличные показатели электро-

магнитной совместимости являются важным 

требованием.

Приборы серий PBR500 и PBR650 обе-

спечивают уровни мощности 500 и 650 Вт, 

соответственно. Обе серии способны ра-

ботать в широком диапазоне напряжений 

сети от 80 до 264 В при изменении ча-

стоты сети от 47 до 63 Гц и обеспечива-

ют восемь выходных напряжений (12, 15, 

18, 24, 28, 36, 48 и 57 В), предоставляя 

разработчикам систем гибкость для ох-

ватывания многих применений одной и 

той же серией. 

Обе серии характеризуются КПД 90%, 

уменьшающим генерируемое тепло при ра-

боте и тем самым продлевая ресурс. 

Модули серии PBR500 доступны в двух 

конструктивных исполнениях. Исполнения 

с П-образным шасси обеспечивают выход-

ные мощности 350…400 Вт при конвекци-

онном отводе тепла. Использование при-

нудительного охлаждения воздушным 

потоком позволяет обеспечить мощно-

сти 450…500 Вт. Исполнение с защитной 

крышкой, включающей встроенный охлаж-

дающий вентилятор с регулируемой скоро-

стью вращения для снижения акустическо-

го шума, обеспечивает законченное реше-

ние с выходными мощностями 450…500 Вт. 

Модули питания серии PBR650 с установ-

ленным охлаждающим вентилятором обе-

спечивают мощности 600…650 Вт с низким 

уровнем акустического шума. 

Новые источники питания имеют весь-

ма небольшой ток утечки на землю и те-

ло пациента и обеспечивают два сред-

ства защиты пациента (2×MOPP). Ди

электрическая прочность изоляции между 

входными и выходными цепями испыта-

на при напряжении 4000 В. Помехоэмис-

сия и кондуктивные помехи соответствуют 

уровню Class B. Обе серии соответству-

ют требованиям стандартов электробе-

зопасности IEC/ES/EN 60601-1 издание 

3.1 и 60601-2 издание 4. 

Источники питания снабжены выходным 

каналом 5 В для обеспечения дежурного 

режима, имеют защиту от перегрузки и 

перенапряжения. Предусмотрены выклю-

чение при перегреве и выходы для под-

ключения внешней обратной связи, а так-

же сигнал состояния входного напряжения 

«AC OK» и командный вход дистанционно-

го управления включением/выключением. 

В исполнениях источников питании с 

П-образным шасси серии PBR500 имеет-

ся выходной канал 12 В / 0,3 A для обеспе-

чения питанием системных охлаждающих 

вентиляторов.

http://prosoft.ru

Тел.: (495) 234-06-36

Реклама
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Программируемые ИП 
GENESYS+ на 1700 Вт  
от TDK-Lambda

Корпорация TDK-Lambda объявляет о до-

полнении программируемых источников по-

стоянного тока серии GENESYS+™ моделя-

ми номинальной мощностью 1700 Вт. Эти 

блоки рассчитаны на питание от однофаз-

ной сети переменного тока в диапазоне на-

пряжений от 85 до 265 В AC, в отличие от 

доступных ранее более мощных моделей 

с трёхфазным входом 208/400/480 В AC. 

Применение новых источников понижен-

ной мощности включает как использование 

в качестве компонентов лабораторного обо-

рудования, так и тестирование бортовых ав-

томобильных и аэрокосмических компонен-

тов, производство полупроводников, симу-

ляцию солнечных батарей и их массивов, 

электролизное нанесение покрытий и во-

доподготовку.

Десять новых моделей с номинальны-

ми напряжениями 10, 20, 30, 40, 60, 100, 

150, 300 и 600 В и токами в диапазоне от 

0…2,8 А до 0…170 А рассчитаны на работу 

в режимах стабилизации напряжения, ста-

билизации тока и стабилизации мощности.

Все продукты серии GENESYS+™ 1,7 кВт 

выпускаются в едином корпусе стандарта 

19″ (483 мм) высотой 1U при весе менее 5 кг. 

Допускается соединение до 4 блоков в па-

раллель по схеме ведущий–ведомый с авто-

матической конфигурацией системы, кото-

рая обеспечивает динамические и шумовые 

характеристики, сравнимые с одиночным 

блоком.

Управление всеми блоками семейства 

GENESYS+™ может осуществляться как 

с передней панели, так и удалённо – по-

средством цифровых интерфейсов LAN 

(LXI 1.5), USB 2.0 и RS-232/485 или изоли-

рованных аналоговых (0…5 В или 0…10 В), 

входящих в базовое исполнение. В каче-

стве опции может быть установлен GPIB 

(IEEE 488.2) или интерфейсная платформа 

Anybus CompactCom, реализующая связь по 

DeviceNet™, EtherCat, Modbus, PROFIBUS 

и другим интерфейсам по мере их выхода.

В состав пакета программного обеспече-

ния входят драйверы, программа построе-

ния профилей и виртуальная графическая 

панель управления. Функции безопасно-

сти стандартные для семейства источни-

ков Genesys+™ и включают безопасный / 

автоматический перезапуск, память послед-

них настроек и встроенные функции защи-

ты. В числе стандартных функций доступ-

ны управление скоростью нарастания тока и 

напряжения, симуляция внутреннего сопро-

тивления и регулирование яркости дисплея.

На все модели распространяется пяти-

летняя гарантия. Блоки сертифицирова-

ны в соответствии с IEC/EN/UL 60950-1, 

имеют маркировку CE для Низковольтно-

го Оборудования, в соответствии с дирек-

тивами RoHS2 и требованиями ЭМС, и со-

ответствуют промышленному стандарту 

IEC/EN 61326-1 по кондуктивной и излу-

ченной помехе и электромагнитной устой-

чивости. Серия сертифицирована на соот-

ветствие ТР ТС 004/2011 и 020/2011 (EAC). 

Подробнее ознакомиться с семейством 

GENESYS+™ можно на сайте ПРОСОФТ.

http://prosoft.ru

Тел.: +7 (495) 234-0636

Высоковольтные ИП 
Heinzinger серии EVO – 
новое поколение источников 
постоянного тока

Компания Heinzinger electronic GmbH 

представляет новую серию высоковольт-

ных источников питания до 12 кВ при мощ-

ности 3000 Вт.

Новые высоковольтные источники пи-

тания серии EVO обеспечивают быстрое 

управление с высокой точностью. Они очень 

удобны в работе. Компактная конструкция 

занимает высоту всего 2U, что необычно 

мало для мощности 2 кВт и 3 кВт. 

Микроконтроллер в сочетании с ПЛИС 

(программируемая логическая интеграль-

ная схема) обеспечивает исключительно 

точное управление. За счёт этого возмож-

но полное цифровое управление источника-

ми питания EVO. ПЛИС используются в вы-

соковольтных ИП, поскольку они обеспечи-

вают быструю обработку сигналов и гибкую 

адаптацию к различным режимам нагрузки. 

ИП серии EVO являются оптимальным вы-

бором под самые разные требования. Ста-

бильные высокие рабочие характеристики 

без потери скорости или точности управле-

ния – отличительная особенность высоко-

вольтных ИП EVO. 

Полярность высоковольтного выхода мо-

жет быть электрически изменена в зависи-

мости от требуемого положительного или 

отрицательного высокого напряжения. 

Источники питания EVO разработаны для 

использования в различных областях, на-

пример: для различных видов высоковольт-

ных испытаний, при производстве и провер-

ке полупроводников, при изготовлении фо-

тоэлектрических элементов и компонентов, 

для калибровки на выходе с конвейера или 

в фундаментальных исследованиях и раз-

работках.

Особенности ИП серии EVO:

●● классы напряжения (ИП постоянного то-

ка): 0...1,5 кВ, 0...5,0 кВ, 0...10,0 кВ;

●● мощность 3 кВт или 2 кВт;

●● токи от 0,2 до 2,0 A;

●● полностью цифровое регулирование;

●● исполнение – для 19″-стойки или настоль-

ный вариант, со встроенным адаптером;

●● компактность – 11,5 кг, 2U;

●● широкий диапазон входного переменно-

го тока, однофазный;

●● интерфейсы – Ethernet и RS-232;

●● набор команд SCPI;

●● предиктивное управление вентилятором;

●● выходная полярность реверсивная, элек-

трическое управление.

Предусмотрены дополнительные опции: 

управление линейным напряжением и обна-

ружение искрения дугового разряда.

Простое управление сочетается со ско-

ростью и высокой точностью.

http://www.niphrit.ru/

Тел.: +7 (499) 995-0852, +7 (499) 645-5192
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Новая модель графического 
PMOLED размером 3,83″ 
высокого разрешения  
от Bolymin

АО «Компонента», официальный дис-

трибутор Bolymin, сообщает о выхо-

де новой модели графического дисплея 

PMOLED размером 3,83″ высокого раз-

решения.

Дисплей OLED BL320132A диагона-

лью 3,83″ и разрешением 320×132 со 

встроенным контроллером SSD1320Z*2 

и SPI-интерфейсом подходит для при-

менений в измерительных устройствах, 

POS-терминалах, портативных приборах, 

автомобильных приложениях, медицин-

ском оборудовании и т.д.

Габариты представленного OLED 

145,52×41,672 мм, активная область 

89,90×37,072 мм.

Есть возможность обновить имеющиеся 

STN-дисплеи на OLED, поскольку у них бо-

лее хорошая яркость и меньшее потребле-

ние энергии.

www.komponenta.ru

Тел.: +7 (495) 150-2-150

	Э лементы и компоненты

Малогабаритный рубидиевый 
стандарт частоты 
РСЧ-М102

АО «МОРИОН» (Санкт-Петербург), веду-

щее предприятие России и один из мировых 

лидеров в области разработки и серийного 

производства приборов кварцевой стабилиза-

ции и селекции частоты, представляет новую 

инновационную разработку – малогабарит-

ный высокостабильный рубидиевый стандарт 

частоты РСЧ-М102. Это качественный пере-

ход на новый уровень надёжности и ещё один 

шаг к дальнейшей миниатюризации атомных 

высокостабильных стандартов частоты. 

Новая разработка АО «МОРИОН» 

РСЧ-М102 реализована на классической, 

проверенной длительным успешным опы-

том эксплуатации рубидиевой ячейке в со-

четании с новой электроникой, выполнен-

ной всего на одной ПЛИС. В настоящий 

момент опытные образцы уже имеют ме-

трологические характеристики, аналогич-

ные FE-5650A. 

Из отличительных особенностей необхо-

димо отметить:

●● малые габариты устройства – 

50,8×50,8×25 мм, что позволяет исполь-

зовать его в качестве замены большин-

ства рубидиевых генераторов, доступных 

на рынке;

●● большой диапазон доступных частот – 

5,0…20,0 МГц, включая стандартную  ча-

стоту 10,0 МГц;

●● цифровое управление по интерфейсу 

UART;

●● напряжение питания 12 В; 

●● кратковременную нестабильность часто-

ты (девиация Аллана) – менее 5×10–11/с  

с дальнейшим потенциалом к её улуч-

шению; 

●● долговременную нестабильность часто-

ты – до ±5×10–10/год. 

Также в РСЧ-М102 присутствуют вход и 

выход 1 PPS, что позволяет легко осущест-

влять внешнюю синхронизацию, например, 

по сигналам GPS/ГЛОНАСС. Планируемое 

начало поставок – конец 2019 года.

Более подробную информацию можно по-

лучить у специалистов компании на выстав-

ке ChipEXPO-2019 (номер стенда Р21) или 

на сайте АО «МОРИОН».

www.morion.com.ru

Тел.: +7 (812) 350-7572

Малоформатные 
графические дисплеи OLED 
REX012864L-ZIF

Компания Raystar Optronics, Inc пред-

ставила новые модели графических 

OLED-дисплеев REX012864L-ZIF с раз-

решением 128×64, изготовленных по тех-

нологии COG (Chip On Glass). Дисплей-

ные модули снабжены соединителем с ну-

левым усилием сочленения (Zero Insertion 

Force). 

В дисплеях ряда REX012864L-ZIF, как и 

в ранее представленных моделях с разре-

шением 128×64 точки, применяется микро-

схема драйвера SH1106G. Микросхема кон-

троллера поддерживает управление через 

8-разрядный параллельный порт, совмести-

мый с микропроцессорами 6800 и 8080, 3- 

и 4-проводной последовательный интер-

фейс SPI и I2C.

Высокий контраст 2000:1 OLED-дисплеев 

позволяет получать очень качественное изо-

бражение на экране, которое воспринима-

ется как яркое и отчётливое при невысокой 

яркости 60…80 кд/м2. 

Дисплеи предназначены для работы в ди-

апазоне температур от –40 до +80°C. Ди-

апазон температур хранения –40…+85°C.

Малоформатные графические дисплеи 

OLED c размером экрана 1,28″ предназна-

чены для применения в переносных изме-

рительных приборах, счётчиках, медицин-

ских устройствах.

Предлагаются две модели:

●●  REX012864LWAP3N00000 с белым цве-

том свечения экрана; 

●● REX012864LYAP3N00000 с жёлтым цве-

том свечения экрана. 

Основные технические характеристики 

дисплеев OLED REX012864L:

●● габаритные размеры 34,5×23×1,56 мм;

●● рабочая площадь экрана 29,42×14,2 мм;

●● точечная матрица 128×64;

●● размер пикселя 0,205×0,197 мм;

●● шаг пикселя 0,23×0,222 мм;

●● коэффициент мультиплексирования строк 

1/64;

●● диапазон рабочих температур –40…+80°C;

●● тип матрицы – пассивная.

http://prosoft.ru

Тел.: (495) 234-06-36
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Защита  
от электростатического 
разряда:  
NUP2105L и ESD3BxxWS  
выдерживают до 30 кВт

«Меньший размер, меньший вес, боль-

шая мощность: шаг вперёд в конкурентной 

борьбе для наших клиентов» – это основ-

ной девиз компании Diotec Semiconductor 

AG, основанной в 1973 году в Хайтерсхай-

ме (Германия). 

С самого начала компания специали-

зируется на производстве диодов и вы-

прямителей и предлагает новые про-

дукты.

Защитный диод NUP2105L соответ-

ствует отраслевому стандарту в корпусе  

SOT-23. Производитель предлагает два дву-

направленных диода с напряжением отклю-

чения 24 В. Они выдерживают до 30 кВт  

в соответствии с JESD-A114D (HBM) и 

имеют очень низкую ёмкость сопротив-

ления – всего 30 пФ. Это делает их иде-

ально подходящими для защиты портов 

ввода/вывода и шины CAN.

ESD3BxxWS – это целая серия двуна-

правленных защитных диодов ESD в не-

большом корпусе SOD-323. Их напряже-

ние отключения составляет от 5,0 до 24 В 

при 350 Вт пиковой импульсной мощно-

сти. Устойчивость к электростатическим 

разрядам составляет 30 кВт в соответ-

ствии с IEC 61000-4-2 (воздушный раз-

ряд). Применяются эти диоды для лю-

бой защиты интерфейса и линии пере-

дачи данных. 

За дополнительной информацией обра-

щайтесь в ООО «Радиокомплект – ВП».

www.rd-com.su

Тел.: +7 (812) 331-7832

Миниатюрный 
малошумящий прецизионный 
термостатированный 
ГК389-ТС с низкой 
G-чувствительностью

АО «МОРИОН» (Санкт-Петербург), ве-

дущее предприятие России и один из 

мировых лидеров в области разработ-

ки и серийного производства кварцевых 

приборов стабилизации и селекции ча-

стоты, представляет новый миниатюр-

ный малошумящий прецизионный тер-

мостатированный кварцевый генератор 

ГК389-ТС.

Основным преимуществом данного квар-

цевого термостатированного генератора яв-

ляется улучшенный уровень фазовых шу-

мов, который достигает менее –168 дБ/Гц 

на отстройке 1 кГц и менее –173 дБ/Гц на 

отстройке 10 кГц. 

ГК389-ТС характеризуется низкой G-чув- 

ствительностью – менее 3×10–10/g.

Генератор выполнен в миниатюрном 

корпусе 25,8×25,8 мм с высотой 12,7 мм. 

ГК389-ТС выпускается на стандартную 

частоту 10 МГц и обеспечивает стабиль-

ность частоты до ±5×10–9 в интервале ра-

бочих температур –40...+85°С и долговре-

менную нестабильность частоты на уровне 

до ±3×10–8/год. 

Генератор выпускается в вариантах с на-

пряжением питания 5 и 12 В и синусоидаль-

ным выходным сигналом.

ГК389-ТС применяется в устройствах, 

подверженных вибрации, например, в транс-

портных системах, радиолокационной и из-

мерительной аппаратуре, телекоммуника-

ционном оборудовании.

Более подробную информацию можно по-

лучить у специалистов компании на выстав-

ке ChipEXPO-2019 (номер стенда Р21) или 

на сайте АО «МОРИОН».

www.morion.com.ru

Тел.: +7 (812) 350-7572

6-ваттные DC/DC от Crane 
Electronics с широким 
диапазоном входного 
напряжения для авиации  
и космоса

Компания Crane Aerospace & Electronics 

(поставляет изделия под торговой маркой 

Interpoint®) объявила о начале выпуска DC/DC-

преобразователей серии MSA+ повышенной 

мощности для замены популярной серии MSA. 

Новая серия MSA+ является ответом на 

запросы заказчиков на преобразователи на-

пряжения с площадью основания 732 мм2, 

с повышенной мощностью, расширенным 

диапазоном входного напряжения и пони-

женным уровнем пульсаций в выходном на-

пряжении.

DC/DC-преобразователи напряжения 

серии MSA+ характеризуются значени-

ем удельной мощности 926 Вт/дм3, диа-

пазоном входного напряжения от 15 до 

50 В, а также трансформаторной развяз-

кой в контуре обратной связи. Вариант 

исполнения со смещёнными крепёжны-

ми фланцами позволяет обеспечить бо-

лее плотное размещение модулей на пе-

чатной плате. 

Новые устройства также характеризуются 

присущей всем изделиям компании высокой 

надёжностью при работе в жёстких условиях 

внешней среды, имеют компактный корпус 

и способны обеспечивать полную мощность 

в диапазоне температур от –55 до +125°C. 

Размер стального корпуса, покрытого ни-

келем, составляет 27,05×27,05×8,89 мм (ис-

полнение без крепёжных фланцев).

DC/DC-преобразователи компании Crane 

Aerospace & Electronics широко применяют-

ся в бортовой аппаратуре спутников, воен-

ных и гражданских самолётах, включая Mars 

Rovers, Ariane 5, Joint Strike Fighter F-35 и 

вертолётах Apache.

Для поставки в Россию не требуется 

оформления экспортной лицензии.

www.prochip.ru/

Тел.: +7 (495) 232-2522
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Сверхтонкие источники питания 
на DIN-рейку       

•	 Выходные мощности 30, 50 и 70 Вт
•	 Размер передней панели на 44% меньше, 	
чем у аналогов

•	 Выходные напряжения от 5 до 48 В 
•	 КПД до 89% (для серии DPC70)
•	 Полная выходная мощность обеспечивается 	
в диапазоне входного напряжения 100–264 В 

•	 Потребляемая мощность в режиме холостого 
хода < 0,3 Вт (серии DPC30 и DPC50)

•	 Светодиодный индикатор включения 	
выходного напряжения

•	 Полный комплект защит 
•	 Широкий диапазон регулировки 	
выходного напряжения

•	 Диапазон рабочих температур 	
от –25 до +70˚C

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ xp 
power

Официальный дистрибьютор

Импульсные стабилизаторы 
напряжения типа POL  
для работы от сети 48 В

Компания XP Power начала выпуск им-

пульсных стабилизаторов напряжения се-

рии STH05 с широким диапазоном вход-

ного напряжения. Анонсируемые приборы 

идеально приспособлены для работы от се-

ти постоянного напряжения 48 В и пред-

назначены для установки рядом с нагруз-

кой. При КПД 92% очень небольшое коли-

чество мощности теряется в виде тепла, 

поэтому нет необходимости в применении 

дополнительного радиатора, обеспечивая 

существенную экономию площади и предо-

ставляя гибкость при проектировании пе-

чатной платы.

Новые DC/DC-преобразователи без галь-

ванической развязки между входными и вы-

ходными цепями обеспечивают простое пре-

образование напряжения с понижением и 

хорошую стабилизацию напряжения при из-

менении входного напряжения или нагруз-

ки, низкий уровень пульсации напряжения 

с низким значением потребляемого тока 

3 мА в режиме холостого хода. Дистанци-

онное включение/выключение обеспечива-

ется через специальный командный вход 

с входным током всего лишь 1 мА. Выход-

ной канал снабжён защитой от длительного 

короткого замыкания с автоматическим воз-

вратом в нормальный режим после устра-

нения КЗ.

Для работы от сетей с номинальными на-

пряжениями 12, 24 и 48 В диапазон входно-

го напряжения простирается от 9 до 72 В, на 

выходе обеспечиваются напряжения 3,3; 5 

и 6,5 В с током нагрузки 0,5 A. Для работы 

от сетей с номинальными напряжениями 24 

и 48 В диапазон входного напряжения про-

стирается от 14 до 72 В для выходных на-

пряжений 7,2 и 9 В для нагрузки 0,5 A, а ди-

апазон входного напряжения от 17 до 72 В 

предназначен для формирования напряже-

ния 12 В с током нагрузки 0,5 A. При номи-

нальном входном напряжении 48 В диапа-

зон напряжения составляет от 21 до 72 В 

для формирования выхода 15 В  / 0,4 A. Все 

модели снабжены функцией регулировки 

выходного напряжения в диапазоне ±10% 

от номинального значения внешним рези-

стором. 

Корпус типа SMD-10 имеет габаритные 

размеры 19,5×11,8×5 мм. Диапазон рабо-

чих температур от –40 до +105°C с обеспе-

чением полной мощности до минимальной 

температуры +65°C. Вычисленное по стан-

дарту MIL-HDBK-217 F значение MTBF при 

температуре корпуса +25°C составляет бо-

лее 4,8 млн часов.

Новая серия STH05 является недоро-

гим решением для стабилизации напряже-

ния при установке рядом с потребителем в 

распределённых сетях постоянного напря-

жения, не требующих изоляции, но где не-

обходима стабилизация напряжения, напри-

мер во встроенных компьютерных системах 

или портативном оборудовании с питанием 

от аккумуляторов.

http://prosoft.ru

Тел.: (495) 234-06-36


